棉花秸秆/木材混合制备纤维板技术

（一）、技术用途与功能（技术服务对象/解决主要问题等）

中国林科院木材工业研究所于九十年代末期组织力量完成了以棉花秸秆为主要原材料的中密度纤维板的研究开发工作，目前已完成棉花秸秆与木材混合制备纤维的工艺试验和棉花秸秆与木材混合制造中密度纤维板的工艺试验，并形成了成套工艺技术，解决了棉花秸秆纤维板吸水厚度膨胀率高以及棉花秸秆纤维与木材纤维最佳配比等技术难题，该项成果已经申请了国家发明专利。

（二）、技术性能及特点（包括主要技术特点/水平等）

技术特点：本项技术以棉花秸秆和人工速生林杨木为主要原材料，采用混合制浆的方式完成纤维的制备，在此技术上采用环保型和无醛胶粘剂制造中密度纤维板。与现有技术相比较的优点：采用一种来源广泛价格低廉的棉花秸秆作为生产原料；通过对原料的含水率控制以及棉杆切断长度的控制，消除了棉杆韧皮纤维对刨花制备以及热磨制浆工艺的影响；通过将木材与棉花秸秆混合使用制造刨花板和纤维板，解决了只能采用单一原料制板的技术问题，使得两种原料互为补充，弥补部分人造板企业原材料供应不足的矛盾，生产的人造板的各项物理力学性能指标均可以达到国家标准要求，生产成本可以降低10%左右，具有良好经济效益。在现有的刨花板和中纤板生产线上经过技术改造即可生产。

（三）综合效益分析（包括环境/社会/经济/节能效益等）

    该项技术的应用可以有效解决我国部分棉花产区棉花秸秆无法处理引起的环境污染问题，并可以节约木材资源。增加农民收入，促进“三农”问题的解决。以年产3万立方米的生产线为例，可以消纳棉花秸秆5万吨，增加农民收入1000万元，实现产值3000万元，利税500万元。

（四）适用范围及应用条件（包括适用地域/适用条件等）

该项技术适用于我国棉花的主产区。
（五）、技术来源
    该项技术在科技支撑项目支持下完成

技术来源合作单位名称： 
联系地址：北京颐和园后中国林科院木材工业研究所
邮编：100091

联系人：于文吉     
电子邮件：yuwenji@caf.ac.cn
